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μπρικέτες λιγνίτη κομμένα 
ξύλα 

 
 

 kW kW kW Bar 
o
C Pa L κιλά πλάτος x βάθος x ύψος χιλ. χιλ. 

            

CENTRAL-
23 

19,9 
 

18,4 μπρικέτες λιγνίτη: 
5,8 

κομμένα ξύλα: 5,4 

1,9 90 20 16 140 365x610x850 Ø 145 635 

 
 
Θερμαντική απόδοση με τη σχάρα στην πάνω θέση με κομμένα ξύλα 10,1 kW και 12,7 kW με μπρικέτες λιγνίτη.   
 
 
Στοιχεία για τον υπολογισμό της καμινάδας σύμφωνα DIN EN 13384: 
 
 

  κομμένα 
ξύλα 

μπρικέτες λιγνίτη 

Ροή μάζας των αερίων που 
αποβάλλονται 

g/s 19.9 18,0 

Θερμοκρασία των αερίων 
που αποβάλλονται 

o
C 335 345 

Απαραίτητη πίεση του 
εφελκυσμού 

Pa 20 20 

CO2-περιεκτικότητα % 8,54 9,70 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Οι κουζίνες ατομικής θέρμανσης σε 
στερεά καύσιμα με υψηλή αισθητική και 
σχεδιασμό, ταιριάζουν υπέροχα στις 
κουζίνες σας και στους υπόλοιπους 
χώρους του σπιτιού σας. 
Χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση 
διαμερισμάτων και μονοκατοικιών.  
 
Η κουζίνα αυτή μπορεί να εγκατασταθεί 
μόνο σε ανοιχτό σύστημα θέρμανσης. 
 
Για την ικανοποιητική λειτουργία της 
κουζίνας θα πρέπει να τηρείτε τις 
οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.  

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να τηρείτε τους 
κατασκευαστικούς κανονισμούς και τους κανόνες της 
χώρας εγκατάστασης, όπως και τα απαραίτητα 
τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και 
κανονισμούς.  
 
Σημαντικές σημειώσεις πριν από τη χρήση 

 Για την ορθή λειτουργία της κουζίνας, είναι πολύ 
σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να 
τηρείτε ακριβώς τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.  

 Χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα είδη καυσίμων. 
Από άποψη επιτρεπόμενων καυσίμων, θα πρέπει 
να τηρείτε 1. Τον BlmSchV (Ομοσπονδιακός 
Κανονισμός για την προστασία από εκπομπές 
ρύπων).  

 Η απαραίτητη πίεση εφελκυσμού κατά τη 
φυσιολογική λειτουργία θα πρέπει να είναι 
περίπου 20 Pa. 

 Στο χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί η κουζίνα, 
θα πρέπει να υπάρχει επαρκή εισροή φρέσκου 
αέρα. Εάν στο χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί η 
κουζίνα έχετε πόρτες και παράθυρα που το 
στεγανοποιούν ή εάν έχετε άλλες συσκευές όπως 
απορροφητήρες ή στεγνωτήρια ρούχων, 
εξαεριστήρες κλπ), τα οποία αποβάλλουν τον αέρα 
από το χώρο, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα 
πρέπει να εισάγετε φρέσκο αέρα για την καύση απ' 
έξω.  Σχετικά με αυτό, πριν τοποθετήσετε την 
κουζίνα θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον 
υπεύθυνο για την επίβλεψη της καμινάδας.  

 Στο δοχείο στάχτης δεν πρέπει να 
αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά. Το ύψος του 
στρώματος στάχτης δεν πρέπει να ξεπερνάει 
το ύψος των πλαϊνών τοιχωμάτων του 
δοχείου στάχτης.  

 Η πόρτα της εστίας και του δοχείου στάχτης 
θα πρέπει να είναι πάντα κλειστή (εκτός κατά 
τη διάρκεια ανάφλεξης, φόρτωσης με 
καύσιμα και καθαρισμού της στάχτης), για να 
αποφύγετε την έξοδο των καπναερίων στο 
χώρο σας.  

 Δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές στη σόμπα, 
εκτός της περίπτωσης χρήσης γνήσιων 
ανταλλακτικών και εργαλείων που προσφέρει 
η εταιρία μας ή εκτός των εργασιών που 
πραγματοποιούνται από πλευρά του 
εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευών.  

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, διατηρείστε την 
πόρτα της κουζίνας κλειστή και ρυθμίστε τον 
ρυθμιστή αέρα στο 0.  Ποτέ μην προσπαθείτε 
να σβήσετε τη φωτιά στην καμινάδα με νερό.  
Δημιουργούνται σταγόνες υδρατμού που 
ενδέχεται να προκαλέσουν ράγισμα και 
σπάσιμο της καμινάδας. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις καλέστε την πυροσβεστική 
υπηρεσία!  

 Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, θα πρέπει να 
κλείσετε όλες τις εισόδους αέρα και μέχρι να 
βρεθεί και να αποκατασταθεί η αιτία για τη 
δυσλειτουργία, μην προσθέτετε καύσιμα. 
Εκτός αυτού, η εκπομπή θερμότητας μέσω 
του συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να 
αυξηθεί όσο γίνεται περισσότερο (π.χ. με 
άνοιγμα όλων των αντλιών των σωμάτων).   
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              Εικόνα 2 Όψη κουζίνας από πάνω με ανοιχτή πλάκα 
  

 

 

Εικόνα 1 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Για να συνδέσετε την κουζίνα, πρέπει να την αποσυσκευάσετε και να την συναρμολογήσετε.   

Τα κύρια μέρη της κουζίνας είναι: 
1. Κάλυμμα της κουζίνας 
2. Πλάκα 
3. Πόρτα φόρτωσης 
4. Ρυθμιστής αέρα (θερμοστάτης) 
5. Πλαϊνό περίβλημα 
6. Απομακρυσμένο θερμόμετρο 
7. Εξωτερική πόρτα  
8. Κινούμενος μοχλός καθαρισμού σχάρας  
9. Πόρτα στάχτης και ανάφλεξης  
10 Πλαίσιο πλάκας (επιφάνειας μαγειρέματος)  
11 Λαμαρίνα για την κατεύθυνση των καπναερίων  
12 Μονωτική λωρίδα για τη στεγανοποίηση της 

πλάκας  
 
 

 

 

 
 

Εικόνα 3 Εργαλεία χειρισμού και καθαρισμού της κουζίνας 

 
1. Βοηθητική λαβή -  κλειδί χειρισμού 

2. Φτυαράκι καθαρισμού  
3. Λαβίδα τοποθέτησης ξύλου 

3 

2 

1 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ - ΚΛΕΙΔΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

                                                                    
 

 
Εικόνα 4. Ανασήκωμα του καλύμματος 

 
Εικόνα 5 Ανασήκωμα του καλύμματος της πλάκας 
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Εικόνα 7. Τίναγμα της σχάρας 
 
 

Εικόνα 6. Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης Εικόνα 8. Άνοιγμα της κάθετης (όρθιας) 
σχάρας 

 
1. Κάθετη (όρθια) σχάρα 
2. Σχάρα 
3. Βοηθητική λαβή 
4. Θήκη στάχτης 

              

1 

2 

3 

 

4 
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Ελέγξτε λεπτομερώς την αποσυσκευασμένη κουζίνα και όλα τα μέρη της και τα 
εργαλεία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:   

- Η μονωτική ταινία για την στεγανοποίηση της πλάκας, Εικόνα 2, Θέση 
12, θα πρέπει να περνάει ομοιόμορφα γύρω από την περίμετρο της 
κουζίνας και να εφαρμόζει καλά στη θέση της.  

- Η πλάκα της κουζίνας, Εικόνα 1, Θέση 2, θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά 
στην μονωτική ταινία για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη στεγανοποίηση.  

- Επίσης, η πόρτα φόρτωσης και στάχτης πρέπει, στο κλείσιμο, να 
εφαρμόζει καλά και να είναι μονωμένη περιμετρικά με μονωτική ταινία. 

- Η κάθετη σχάρα, Εικόνα 8, Θέση 1, πρέπει να βρίσκεται στην εστία και 
να ανοίγει εύκολα. : 

- Ο ρυθμιστής αέρα, Εικόνα 1, Θέση 4, θα πρέπει να ανοίγει από το 
κουμπί εντολών και να ανοίγει και κλείνει εύκολα την πεταλούδα της 
οπής για την εισροή του αέρα για την καύση.  

- Ο σωστά ρυθμισμένος ρυθμιστής αέρα, δίνει τη δυνατότητα αυτόματης 
διατήρησης της θερμοκρασίας του νερού στην κουζίνα.  

- Το απομακρυσμένο θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο 
λέβητα, Εικόνα 1, Θέση 6 είναι ενσωματωμένο σωστά όταν ο 
θερμοαισθητήρας του ρυθμιστή αέρα είναι τοποθετημένος σωστά στην 
ειδική θέση στο εμπρόσθιο μέρος.  

- Η σχάρα, Εικόνα 8, πρέπει να βρίσκεται στη βάση της και να συνδέεται 
με τον κινούμενο μοχλό καθαρισμού από το μεσαίο δόντι του μοχλού, ο 
οποίος είναι στερεωμένος από την κάτω πλευρά στην κωνική οπή που 
βρίσκεται στη μέση της σχάρας.  

- Η επέκταση του καπνοδόχου σωλήνα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένη 
στην πίσω πλευρά, αλλά, ανάλογα από τη θέση της κουζίνας σε σχέση 
με την καμινάδα και το χώρο που διαθέτουμε, μπορεί να 
συναρμολογηθεί στο πλάι, αριστερά ή δεξιά.  

- Στη συναρμολόγηση από το πλάι, πρώτα πρέπει να βγάλετε το πλαϊνό 
κάλυμμα και μετά να συναρμολογήσετε την επέκταση του καπνοδόχου 
σωλήνα. Με το κάλυμμα που βγάλατε, κλείστε την οπή στην πίσω 
πλευρά. Κατά τη συναρμολόγηση θα πρέπει να δώσετε προσοχή στη 
σωστή εφαρμογή της μονωτικής ταινίας.  

- Οι λαμαρίνες για την κατεύθυνσης των καπναερίων, Εικόνα 2, Θέση 11, 
συναρμολογούνται ανάλογα από την συναρμολόγηση της επέκτασης του 
καπνοδόχου σωλήνα. Εάν η επέκταση για την αποβολή καπναερίων 
βρίσκεται πίσω, η λαμαρίνα τοποθετείται συμμετρικά (στη μέση της 
κουζίνας). Εάν η επέκταση για την αποβολή καπναερίων βρίσκεται στο 
πλάι, η λαμαρίνα τοποθετείται ακριβώς στην πλευρά της κουζίνας στην 
οποία βρίσκεται η επέκταση.  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 
 
Η κουζίνα CENTRAL-23 φτάνει στην ονομαστική θερμική χωρητικότητα όταν 
ο εφελκυσμός της κουζίνας είναι 20 Pa (2,0 mm HU).   
 
Για να επιτύχετε αυτόν τον εφελκυσμό, συνιστούμε το ακόλουθο 
μέγεθος καμινάδας:  

Σήμανση 
κουζίνας 

Ονομαστική 
θερμική 
ισχύς (kW) 

 ξύλα 
Μπρικέτες 
λιγνίτη 

Ύψος καμινάδας (μ) 

6 7 8 9 10 

 
Εσωτερικές διαστάσεις (mm) 

 

CENTRAL-
23 

19,9 18,4 145x 
200 

145x 
145 

145x 
145 

145x 
145 

145x 
145 

  
 
Ειδικές σημειώσεις: 

- Η σύνδεση με την καμινάδα πρέπει να έχει κλίση.  
- Η επέκταση του σωλήνα αποβολής καπνού, οι σωλήνες και η 

καμινάδας δεν πρέπει να στενεύουν. Στην αντίθετη περίπτωση 
μειώνεται η ονομαστική θερμική χωρητικότητα.   

- Όλες οι συνδέσεις και η καμινάδα πρέπει να είναι καλά 
στεγανοποιημένοι, χωρίς κάπνα και βρωμιές στα κανάλια.  

Όταν τοποθετούμε τον καπνοδόχο σωλήνα, θα πρέπει να τηρούμε την 
ελάχιστη απόσταση 40 εκ. σε σχέση με εύφλεκτα δομικά υλικά.   
Πριν από τη σύνδεση της κουζίνας με την καμινάδα, θα πρέπει οπωσδήποτε 
να συμβουλευτούμε επαγγελματία για τις καμινάδες.  Η σύνδεση της κουζίνας 
με την καμινάδας πραγματοποιείται με τα κατάλληλα μέρη σύνδεσης 
σ΄σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1298 ή DiN EN 1856-2. Θα πρέπει να 
δώσουμε προσοχή η επέκταση να μην προεξέχει διαγώνια και να είναι 
κατάλληλα στεγανοποιημένη. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να τηρούμε το 
πρότυπο DIN 18160. 
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Όταν συνδέονται δύο εστίες σε μία καμινάδα (πολλαπλή χρήση), η απόσταση 
ανάμεσα από τις συνδέσεις δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 50 εκ.   
Η σωστή εγκατάσταση της καμινάδας σύμφωνα με του κανονισμούς είναι 
προϋπόθεση για την άψογη λειτουργίας της κουζίνας.  
 
Κατά την τοποθέτηση και εγκατάσταση της κουζίνας στη διάμετρο της 
επέκτασης του καπνοδόχου σωλήνα και για το ύψος του άξονα της επέκτασης 
από το δάπεδο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία από τον πίνακα με 
τα τεχνικά στοιχεία.  Η κουζίνα θα πρέπει να τοποθετηθεί και εγκατασταθεί σε 
απόσταση 20 εκ. προς την πλαϊνή πλευρά και πίσω σε σχέση με τα εύφλεκτα 
δομικά υλικά ή αντικείμενα.  Κάτω από τη συσκευή θα πρέπει να υπάρχει 
προστατευτική επιφάνεια από μη-εύφλεκτο υλικό. Εάν ο χώρος έχει δάπεδο 
από παρκέ, κάτω από την κουζίνα θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταλλική 
πλάκα για να προστατευτεί το παρκέ και να εμποδιστεί τυχόν πυρκαγιά. Σε 
όλα τα εύφλεκτα δάπεδα, μπροστά από την οπή της εστίας, θα πρέπει να 
τοποθετηθεί πυράντοχη επένδυση του δαπέδου, που θα προεξέχει 30 εκ. από 
το πλάι και 50 εκ. από την εμπρόσθια πλευρά. Δεν πρέπει να γίνει καμία 
κατασκευή πάνω από την κουζίνα!  
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  
 
Η κουζίνα CENTRAL-23 προβλέπεται κυρίως ως σύστημα ατομικής θέρμανσης 
με ζεστό νερό.  
Για αυτούς τους λόγους, στο κείμενο που ακολουθεί θα αναφέρουμε τις 
διαστάσεις της σύνδεσης και τα κύρια σχέδια για την εγκατάσταση στο σύστημα 
ατομικής θέρμανσης.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση της κουζίνας πρέπει να πραγματοποιηθεί από 
ειδικούς.  
Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα σχέδια που συνιστούμε και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   
 

 
Εικόνα 9 

1 Λέβητας ζεστού νερού  
2 Επέκταση του σωλήνα 

αποβολής καπνού  
3. Σωλήνας διακλάδωσης  
4. Ανοιχτό δοχείο διαστολής  
5. Σωλήνας εξαγωγής αέρα  
6. Βαλβίδα σώματος θέρμανσης  
7. Σώμα θέρμανσης  
8. Βαλβίδα εξαερισμού  

9. Αντλία κυκλοφορίας 
(κυκλοφορητής)  

10. Σωλήνας επιστροφής νερού 
11. Βάνα νερού  
12. Βαλβίδα ρύθμισης  
13. Θερμοβαλβίδα 
14. Σωλήνας σύνδεσης 

στο δίκτυο νερού  
15. Σωλήνας ζεστού νερού  
16. Μανόμετρο  
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ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
Γεμίστε την κουζίνα και την εγκατάσταση με νερό και εξαερώστε την 
εγκατάσταση. Πριν την ενεργοποίηση της κουζίνας, ελέγξτε όλα είναι 
εντάξει με την κουζίνα και την εγκατάσταση θέρμανσης, εάν όλες οι 
συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, εάν οι βαλβίδες και οι μετρητές είναι 
ρυθμισμένοι.   
Στην περίπτωση θέρμανσης με αντλία, ενεργοποιήστε την αντλία 
κυκλοφορίας (κυκλοφορητής). Εάν η καμινάδα είναι καινούργια, η κουζίνα 
δεν πρέπει να λειτουργεί συνέχει με την μέγιστη ισχύ μέχρι να στεγνώσει 
τελείως η καμινάδα.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κουζίνας, θα πρέπει να τηρείτε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή όσο αφορά τη θέρμανση και το μαγείρεμα:  
- Αφού έχει γίνει έλεγχος για την ορθή εγκατάσταση της κουζίνας και 

των μερών της εγκατάστασης, ανοίξτε πλήρως την πόρτα φόρτωσης 
καυσίμου και στάχτης, Εικόνα 8, Θέση 4. Ανοίξτε την κάθετη σχάρα, 
Εικόνα 1, Θέση 2. Τοποθετήσετε το υλικό καύσης στη σχάρα, Εικόνα 
8, Θέση 2 και ανάψτε το.    

- Αφού έχει δημιουργηθεί καλή καύση, προσθέστε μια μικρότερη 
ποσότητα λιγνίτη ή ξύλα και αφήστε τα να καούν. Κλείστε την πόρτα, 
Εικόνα 1, Θέση 9 και ρυθμίστε το θερμοστάτη ρύθμισης του αέρα στο 
7.  

-      Μόλις δημιουργηθεί θράκα, για να πετύχετε την ονομαστική θερμική 
ισχύ, προσθέστε 5,5 κιλά κομμένου ξύλου (5 τεμάχια μήκους 25 εκ. και 
διάμετρο περίπου 33 εκ.) ή 15 κιλά μπρικέτες λιγνίτη (27 ολόκληρα 
τεμάχια). Εάν ο ρυθμιστής βρίσκεται στη θέση 9, θα χρειαστεί 1 ώρα 
για να καούν τα ξύλα, και 3 ώρες για τις μπρικέτες.  

- Γεμίζετε την κουζίνα με καύσιμο έως την κάτω άκρη την πόρτας 
φόρτωσης, Εικόνα 1, Θέση 3. Εάν το καύσιμο δημιουργεί μεγαλύτερη 
ποσότητα καπναερίων, θα πρέπει να γεμίζετε πιο συχνά, αλλά με 
μικρότερη ποσότητα καυσίμου.  

- Προσθέστε καύσιμο μόνο όταν ακόμη υπάρχει θράκα στην εστία. Πριν 
προσθέσετε καύσιμο, ανακατέψετε καλά τη θράκα με τη λαβίδα 
(μασιά) μέσα από την κάθετη σχάρα ή από κάτω, και στο τέλος της 
σχάρας τινάξτε τη σχάρα με κίνηση της λαβής πίσω-εμπρός, Εικόνα 1, 
Θέση 8.  Μετά από το τίναγμα προσθέστε καύσιμο.  

 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, όλες οι επιφάνειες της κουζίνας είναι καυτές.  
Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Επίσης, και τα στοιχεία χειρισμού (οι λαβές 
στις πόρτες) είναι καυτές. Χρησιμοποιήστε τη λαβίδα χειρισμού που 
παραδόθηκε μαζί με την κουζίνα.   
Μην χρησιμοποιείτε ποσότητες καυσίμου μεγαλύτερες από: 5,5 κιλά/ώρα 
για ξύλα και 5 κιλά/ώρα για μπρικέτες λιγνίτη, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
υπερθέρμανσης της κουζίνας.  
Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό κανονισμό για τις εκπομπές, επιτρέπεται 
μόνο η χρήση φυσικού ξύλου ή μπρικετὠν από λιγνίτη.  
Το ξύλο πρέπει να είναι ξηρό (υπολειπόμενη υγρασία < 20 %). Το ξύλο έχει 
αυτήν την υγρασία όταν έχει αφεθεί να στεγνώνει για δύο χρόνια και έχει 
αποθηκευτεί σε καλά αεριζόμενο χώρο.   
Το υγρό ξύλο έχει μικρότερη θερμική αξία και οδηγεί σε αυξημένη 
συσσώρευση κάπνας στους σωλήνες αποβολής καπνού και στην καμινάδα 
και σε αυξημένες εκπομπές βλαβερών αερίων.  
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ξύλα με επεξεργασμένες τις εξωτερικές 
επιφάνειες (λακαρισμένο, βαμμένο, καπλαρισμένο, αδιαβροχοποιημένο), 
κοντραπλακέ, κατάλοιπα οποιουδήποτε είδους (απορρίμματα από 
συσκευασίες), πλαστικά υλικά, εφημερίδες, λάστιχο, δέρμα, υφάσματα κλπ. 
Η καύση αυτών των υλικών είναι πολύ βλαβερή για το περιβάλλον και έχει 
απαγορευτεί με νόμο. Εκτός αυτού, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στην 
κουζίνα και στην καμινάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματάει να ισχύει η 
εγγύηση του κατασκευαστή.  
Οι οδηγίες αυτές προβλέφθηκαν ως κατευθυντήριες γραμμές και εξαρτώνται 
από την γενικά κατάσταση της συσκευής, τη δύναμη εφελκυσμού, το 
καύσιμο και την εξωτερική θερμοκρασία.  
Σε ακατάλληλες συνθήκες εφελκυσμού της καμινάδας (π.χ. κακές καιρικές 
συνθήκες), ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες και τα καυσαέρια 
να μην αποβάλλονται πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωτικό 
να δημιουργήσουμε φλόγα στην καμινάδα. Εάν με αυτό το μέτρο δεν 
δημιουργηθεί ο απαραίτητος εφελκυσμός στην καμινάδα, τότε δεν 
επιτρέπεται να ενεργοποιούμε την κουζίνα για λόγους ασφαλείας.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στεγανοποίησης. Έχετε πάντα 
υπόψη να υπάρχει νερό στην εγκατάσταση. Εάν η εγκατάσταση δεν είναι 
πάντα πλήρης, ενδέχεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες, Εάν συμβεί αυτό, 
γεμίστε την εγκατάσταση με νερό, αλλά μόνο όταν ο λέβητας είναι κρύος.  
 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
Η ρύθμιση πρέπει να εξασφαλίσει βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας, επίτευξη 
της ονομαστικής θερμικής ισχύς και μέγιστο βαθμό εκμετάλλευσης της 
κουζίνας.   

 



11 

 

Η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού του λέβητα ρυθμίζεται από το ρυθμιστή 
(θερμοστάτη) Εικόνα 1, Θέση 4. Το κουμπί εντολών του ρυθμιστή αέρα 
(θερμοστάτης) έχει τις ακόλουθες θέσεις: το καπάκι του αέρα μαζί με το 
ρυθμιστή αέρα ρυθμίζει την εισροή του αέρα για την καύση όταν όλοι οι άλλοι 
δίοδοι είναι κλειστοί. Η κίνηση του καπακιού μαζί με το ρυθμιστή αέρα είναι 
αυτόματη και εξαρτάται από την επιλεγμένη θερμοκρασία του κουμπιού 
εντολών και από τη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Η τιμή της 
θερμοκρασίας μεταφέρεται στο θερμοστάτη μέσω του θερμοαιθητήρα. Οι μέσες 
τιμές  για τη ρύθμιση του ρυθμιστή αέρα (ρύθμιση του θερμοστάτη) εξαρτώνται 
από τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Η αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου μπορεί να ρυθμιστεί με το κάλυμμα της 
κουζίνας, Εικόνα 1, Θέση 1. Το κάλυμμα της κουζίνας είναι καλά μονωμένο και 
με το άνοιγμα και το κλείσιμό του μειώνεται - αυξάνεται η θερμική ισχύς της 
κουζίνας. Όταν μαγειρεύουμε, το κάλυμμα πρέπει να είναι ανοιχτό.  
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κουμπιού 
ρύθμισης 
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3. Καθαρίστε την κουζίνα στην περιοχή του ρυθμιστή - 
θερμοστάτη. Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιές στα 
αυτόματα μέρη.  

4. Καθαρίστε τη σύνδεση του σωλήνα αποβολής καπνού.  
5. Καθαρίστε τις επιφάνειες στην εστία.  

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 
Καθαρίζετε τις επιφάνειες με επίστρωση εμαγιέ και το λείο πλαίσιο με 
νωπό πανί και απαλό καθαριστικό. Περιστασιακά θα πρέπει να 
καθαρίζετε την επιφάνεια (πλάκα) με απαλό τζελ καθαρισμού και σε 
περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια για μεγαλύτερο 
διάστημα, αλείψτε την με φυτικό έλαιο.   
Ελέγχετε την ποιότητα και την ποσότητα του νερού στην 
εγκατάσταση. Μην πετάτε απορρίμματα στην κουζίνα.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Εάν διακόψετε τη θέρμανση, δεν επιτρέπεται η ψύξη της κουζίνας με 
τεχνητό ρεύμα. Μην ψύχετε την κουζίνα ρίχνοντας νερό.  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Μετά από την περίοδο θέρμανσης, καθαρίστε την κουζίνα από τη 
στάχτη και γεμίστε την  εγκατάσταση με νερό. Απορρίψτε το νερό 
μόνο εάν σκοπεύετε να κάνετε επισκευές στη συσκευή. Εάν δεν 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, 
αντικαταστήστε το νερό με αντιπαγωτικό υγρό ή απορρίψτε όλο το 
νερό που υπάρχει στη συσκευή.   
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Θα πρέπει να γίνεται τακτικός καθαρισμός της κουζίνας, του σωλήνα 
σύνδεσης και της καμινάδας.    
Η συνολική εγκατάσταση θέρμανσης θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά 
από ειδικό.   
 
ΕΓΓΥΗΣΗ  
Η ανάληψη της υπηρεσίας συντήρησης για την κουζίνα σε φυσιολογικές 
συνθήκες λειτουργίας προβλέπεται για 7 χρόνια.  
Ο κατασκευαστής ALFA PLAM - ΒΡΑΝΙΕ παρέχει 1 χρόνο εγγύησης για το 
προϊόν της σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Σε περίπτωση 
ακατάλληλης χρήσης της κουζίνας ή τοποθέτησης ή εγκατάστασης που δεν 
συνάδουν με τις οδηγίες, η εγγύηση δεν ισχύει.   

Θερμοκρασία του 

νερού στο λέβητα 
(
o
C)  

κλειστός 
ρυθμιστής 

30 40 50 60 70 80 90 

 

Θερμοκρασία του 

εξωτερικού αέρα (
o
C)  

από -20 έως -
10 

από -10 έως 
0 

από 0 έως +15 

Θέση του κουμπιού 
ρύθμισης 

9 8 7 

Θερμοκρασία του 

νερού στο λέβητα (
o
C) 

90 80 75 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  
Δεν επιτρέπεται να φορτώνετε την κουζίνα με καύσιμο που 
αναπτύσσει αυξημένα καυσαέρια και ταυτόχρονα να κλείνετε το 
ρυθμιστή αέρα (θερμοστάτη).  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
Κάθε φορά που φορτώνετε καύσιμο, θα πρέπει να απλώσετε καλά τη 
θράκα με τη λαβίδα τοποθέτησης ξύλου μέσα από την κάθετη ή 
οριζόντια σχάρα. όταν η πόρτα είναι κλειστή, τινάξτε τη σχάρα με το 
κινούμενο μοχλό καθαρισμού σχάρας ώστε να πέσει η στάχτη στο 
δοχείο στάχτης.  Αδειάζετε το δοχείο στάχτης τουλάχιστον μία φορά 
την ημέρα. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος κατάλοιπα αφαιρέστε τα μέσα 
απ' τη σχάρα από την ανοιχτή πόρτα για τη φόρτωση και τη στάχτη.  
 
Όλες οι επιφάνειες της κουζίνας που έρχονται σε επαφή με καυσαέρια, 
θα πρέπει να συντηρούνται και καθαρίζονται τακτικά  με την 
κατάλληλη "κουτάλα" και βούρτσα, Εικόνα 2. Οι καθαρές επιφάνειες 
εγγυώνται την οικονομική λειτουργία της κουζίνας.  Συνιστάται 
τουλάχιστον μηνιαίως καθαρισμός της κουζίνας και συχνότερα, όταν 
υπάρχουν περισσότερες βρωμιές στις εσωτερικές επιφάνειες της 
κουζίνας.  
 
ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
1. Αφαιρέστε και καθαρίστε την πλάκα, Εικόνα 1, Θέση 2. 
2. Αφαιρέστε, καθαρίστε τη λαμαρίνα για την κατεύθυνση των 

καυσαερίων, Εικόνα 2, Θέση 11 και επανατοποθετήστε την 
σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης της κουζίνας.  
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣΧΑΡΑΣ 
Στην μεταβατική περίοδο, για το μαγείρεμα και τη θέρμανση 
χρησιμοποιείται η πάνω σχάρα (Εικόνα 10β, Θέση 2), ώστε η φλόγα να 
φτάνει άμεσα στην πλάκα και να δίνει τη δυνατότητα οικονομικού 
μαγειρέματος και θέρμανσης.  
Αφού ελέγξετε την κουζίνα και την εγκατάσταση, ανοίξτε την πόρτα 
φόρτωσης καυσίμου (Εικόνα 1, Θέση 3) και με τη λαβή φέρετε την πάνω 
σχάρα (Εικόνα 10β, Θέση 1) σε οριζόντια θέση. Στο τέλος ενεργοποιήστε 
την κουζίνα σύμφωνα με τις οδηγίες.   
Όταν η θράκα είναι επαρκής, φορτώστε την εστία με καύσιμα μέσα από το 
άνοιγμα της πλάκας. Γεμίστε την εστία με καύσιμα και ρυθμίστε τη 
θερμότητα με το ρυθμιστή αέρα.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Όταν χρησιμοποιείτε την κουζίνα κατά την περίοδο θέρμανσης, 
τοποθετήστε την πάνω σχάρα σε κάθετη θέση με τη λαβή στην (Εικόνα 
10α, Θέση 2).  Δεν επιτρέπεται ταυτόχρονη χρήση της πάνω και της κάτω 
σχάρας.  

 
Εικόνα 10  
 
 

 


